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� = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting, boven
� = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting (h.o.h.), achter

� = hoogte van vloer tot toevoerluchtaansluiting
� = hoogte van vloer tot onderkant deur

Zet uw kachel op de juiste plaats!
Een kachel is een blikvanger. De beste plaatsing is om die reden vaak midden tegenover een zithoek. Bij voorkeur met ramen in de buurt, zodat 
u ook kunt genieten van het uitzicht. Bepalend voor de plaatsing is eveneens de bestaande schoorsteen of de plaats voor de nieuw te installeren 
schoorsteen. Aan de hand van de afmetingen voor de diverse onderdelen van de kachel en de afstanden tot wanden, vloer en plafond kunt u 
precies plannen waar u uw kachel wilt hebben en kijken waar de aansluiting voor de schoorsteen komt. 
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Brandbare muur
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Brandmuur van
steen of beton

Max. houtlengte: 33 cm
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Plaatsing
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Plaatsing
wand

*  	 Als de kachel op een vloerplaat van bijvoorbeeld glas (accessoire) komt te staan, wordt de dikte van de vloerplaat bij de hoogte vanaf de vloer opgeteld. 
	 Geldt ook voor de vrijliggende glazen vloerplaten (accessoire).
**	 Om verkleuring van geschilderde onbrandbare wanden te voorkomen, bevelen wij dezelfde zijafstand aan als voor brandbare wanden.
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Warmte is onze specialiteit.
Verscholen in de Smålandse bossen in Zweden ligt de grootste en 
modernste kachelfabriek van Europa. De nieuwe, sterk geautoma-
tiseerde productie-installatie ligt net buiten Markaryd. Aangezien 
warmte onze specialiteit is, hebben wij ervoor gekozen onze fabriek 
met onze eigen aardwarmtepompen te verwarmen en te koelen. Op 
deze manier zijn maximale energie en minimale uitstoot gegaran-
deerd – wat overigens voor al onze producten geldt. 

www.contura.eu
www.nibefire.eu
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MET DANK AAN Mio möbler, Alvas hus e.a.
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NIBE Brasvärme is in Zweden marktleider op 
het gebied van houtverwarmingsproducten en is 
één van de toonaangevende producenten in de 
rest van Europa. NIBE Brasvärme maakt deel uit 
van het beursgenoteerde NIBE-concern met zo’n 
5.000 medewerkers en een jaaromzet van ca. 
SEK 5 miljard. Tot NIBE Brasvärme behoren ook 
Contura, Handöl, Cronspisen, Roslagsspisen, 
Nordpeis en het schoorsteensysteem Premodul.
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